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BIOFILTR RO2A05407

P.P.U.H. MiZIAK
ul.T.B.Zelenskiego 17/35

By

95-100 Zgierz

Temp. powietrza -39.9*C
Temp. zloza -99.9%C
pH zloza -99.93
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Start-up

Ekran glowny

Spis 1-5 ‘ \

Ekran startowy — pojawia

EIOFILTE ROZ/0J5/07

P.P.UH. MiZiAK
ul.T.B.Zelenskiego 17/35

si¢ na 10 sekund po
zalaczeniu zasilania

95-100 Zgierz

Temp. powietrza 993+
Temp. zloza

pH zloza -EIEI::L'Iﬁ

g

pomiar temperatury
powietrza za nagrzewnica

=

pomiar temperatury ztoza
biofiltra

/ . .
—] pomiar pH ztoza biofiltra

praca: ALARM

OK — biofiltr pracuje

poprawnie
ALARM — wystepuje jakie$

——1 1L

1 pompa obiegowa
2 pompa dozujaca
3 pozionmy w filtrze

d pormiar metarn

D grzanie zloza

\/ uktad ogrzewania ztoza sprawny
A uktad ogrzewania zloza - awaria

\/ ukt.
A\

\/ uktad obiegowy sprawny
A uktad obiegowy - awaria

sprawny, metan w normie
awaria miernika, CH >>max

\/ uktad regulacji pH sprawny
uktad regulacji pH - awaria

\/ kontrola poziomu ztoza i
A odciekow - stan poprawny

kontroli stezenia CH4
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Spis 2-6

~

\/ uktad regulacji pH sprawny
A uktad regulacji pH - awaria

3 poziary w filtrze

d pormiar metan
A grzanie zloza

b grzanie powiets

2 pompa dozujaca o

\/ kontrola poziomu ztoza i
. A odciekow - stan poprawny

- awaria

\/ ukt. kontroli st¢zenia CH,
= A sprawny, metan w normie
awaria miernika, CH, >>max

uktad ogrzewania powietrza sprawny

A

uktad ogrzewania ztoza - awaria

Spis 3-7

.

3 poziary w filtrze
4 parniar metanu
A grzanie zloza

b grzanie powietiza
¢ poriar pH

uktad ogrzewania ztoza sprawny

A

\/ kontrola poziomu ztoza 1
A odciekow - stan poprawny

uktad ogrzewania ztoza - awaria

- awaria

\/ ukt. kontroli stezenia CH4

sprawny, metan w normie

uktad regulacji pH sprawny

A

uktad regulacji pH - awaria

Pompa obiegowa

N

A awaria miernika, CH, >>max

[ |

y_( uktad ogrzewania ztoza sprawny
- uklad ogrzewania zloza - awaria

A uktad ogrzewania powietrza sprawny

uktad ogrzewania powietrza - awaria

praca OK — stan normalny,
pompa pracuje

pompa obiegowa

pozho) - ALAH
termaobimeta
zLchaobieg

postd] — ALARM — stan awaryjny
(ponizej wyswietli sig takze
przyczyna)

wyswietli si¢ gdy zadziata
wylacznik silnikowy pompy (F6)

wyswietli si¢ gdy przekaznik K6

wykryje zbyt niski poziom ztoza
(sprawdzi¢ czujnik B4, zawor Z1,
doptyw wody
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Pompa dozujaca

praca — wyswietla si¢ gdy pompa jest zataczona
postoj — wyswietla si¢ gdy pompa jest zataczona

(jesli pH zloza spadnie ponizej progu pH zat to sterownik zalacza
pompg na okoto 4,5 min co 30 min, az do osiagnigcia progu pH wyt)

N

pOMmpa d@zuiﬁ:a
stan - posto] - ALARK —

awaria pompy obieg

-

OK — stan normalny

ALARM - stan awaryjny
(ponizej wyswietli sig takze

N ¥

termobimeta |
sichobie

wyswietli si¢ gdy zadziata
wylacznik silnikowy pompy (F7)

wyswietli si¢ gdy nie pracuje pompa obiegowa
(praca p.obiegowej jest warunkiem koniecznym
dla zataczenia p.dozujacej)

Poziomy

wyswietli si¢ gdy czujnik B10
wykryje zbyt niski poziom
dozowanego srodka (uzupetnié
zbiornik, sprawdzi¢ czujnik)

OK — poziom zloza poprawny

MIN!! - wyswietli si¢ gdy przekaznik K6 wykryje zbyt niski
poziom zloza (sprawdzi¢ czujnik B4, zawor Z1, doptyw wody

-/

odc.filtrab ax 22wl MM:55

POZIOMY W Z:Itye/
Zloze: MIM 11 woda - wyl<

odc.rur 0K 23wyl MRS

zat - wyswietli si¢ gdy poziom ztoza
spadnie ponizej poz sredniego (czujnik
B5) 1 oznacza zalaczenie zaworu Z1
uzupetniania wody

wyl - wyswietli si¢ gdy poziom ztoza
wzro$nie powyzej poz max (czujnik B6) 1
oznacza wylaczenie zaworu Z1

O~

wzro$nie powyzej poziomu czujnika B9
OK - wyswietli si¢ gdy poziom odcieku rurociagu

Max - wyswietli si¢ gdy poziom odcieku rurociagu

zal - wyswietli si¢ gdy zawor upuszczania
odcieku ztoza Z2 jest zalaczony (obok: czas
zwloki wylacz. po opadnieciu do poz. dolnego)
wyt - wyswietli si¢ zawor Z2 jest wytaczony
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Kontrola metanu

N

kontrola stezenia metanu

ALARM - przekr. norma
lub awana miernik,

[nagrzewrn. pow. vl ]

Grzanie zloza A

N

e

Informacja dodatkowa; wyswietla si¢ gdyz
sytuacja alarmowa kontroli stezenia CH,

OK- stezenie wyswietla si¢ gdy
miernik st¢zenia metanu pracuje
poprawnie i stgzenie CH, bezpieczne;
ALARM-przekr. norma lub awaria
miernika— stan awaryjny ;wyswietla
si¢ gdy miernik stgzenia metanu nie
pracuje poprawnie lub stezenie CH,
jest niebezpieczne;

powoduje odlaczenie nagrzeewnicy powietrza

czujnikiem B3

Wartos$¢ temperatury ztoza pomierzona

_/

grzag@zﬁza
ternp.: -99.9 *C > M
shpcznik,; wyl

Wnik: Alarmn F3,10
Lk szodzony

<<MIN — wyswietla si¢ gdy temp jest
nizsza od ,, temp. Min.”

— wyswietla si¢ gdy temp.
zawiera si¢ miedzy ,,temp. Min.’
a ,,temp. Max.”
>>MAX — wyswietla si¢ gdy temp jest

wyzsza od ,, temp. Max.”

OK.

b

zal - wyswietli si¢ gdy
Q4 jest zalaczony
wyl- wyswietli sig gdy

stycznik

stycznik

ALARM F9,10 wyswietli si¢ gdy bezpiecznik
zwarciowy grzania ztoza (F9) lub grzania
pomocniczego F10 odtaczy grzatki;

OK. — wyswietla si¢ gdy bezpieczniki sg sprawne

Uszkodzony wyswietli si¢ gdy czujnik B3 jest zwarty lub rozwarty;
OK. — wyswietla si¢ gdy czujnik B3 jest sprawny

QGrzanie ztoza B

N

Warto$¢ temperatury ztoza, ponizej
ktorej zalaczy sig alarm ,,<<MIN”

grzanie zloza - c.d.
# temp. Min: -93.3 °
1 temp. Zal ; -93.3 *C
2 temp, Wl : -93.3 *C

B temp. Maw: -99.9 *C

Warto$¢ temperatury ztoza, ponizej
ktorej zalaczy sig grzanie

Warto$¢ temperatury ztoza, powyzej
ktérej wylaczy si¢ grzanie

Warto$¢ temperatury ztoza, powyzej
ktorej zataczy sig¢ alarm ,>>MAX”
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Grzanie ztoza Cl1 }\
grzanie zloza - c.d.

Zrmiana temp. SAl |

o E XN

podaj kiod

Nalezy wpisa¢ hasto dostepu do edycji
parametréw; jesli hasto bedzie
poprawne sterownik przejdzie do
ekranu zmiany temperatury, jesli nie —
nastapi powrot do poprzedniego ekranu

Grzanie zloza C2 }\

grzanie zloza - c.d.

-39.3

wprowadz Temp ZAL"
wcizhil Enter

Nalezy wpisa¢ wpisa¢ nowa wartos¢
temperatury zalaczenia grzania zloza i
wcisnaé ,,Enter”

Jesli wpisana warto$¢ bgdzie poprawna
(zawarta migdzy 5*C a ,,Temp WYL"),
sterownik wyswietli ja przez 2 sek 1
przejdzie do ekranu ,,grzanie ztoza B”;
jesli wpisano warto$¢ spoza
dopuszczalnego zakresu to nastapi
powro6t do ekranu ,,grzanie ztoza B”, bez
zmiany wartosci parametru;

Grzanie ztoza D1 }\
grzanie zloza - c.d.

zrlana termp. WL ]

F

podaj kiod

Nalezy wpisa¢ hasto dostepu do edycji
parametrow; jesli hasto bedzie
poprawne sterownik przejdzie do
ekranu zmiany temperatury, jesli nie —
nastapi powr6t do poprzedniego ekranu

Grzanie zloza D2 }\

grzanie zloza - c.d.
-93.59

wprowadz T emp - W YL”
wcizhi Enter

Nalezy wpisa¢ wpisa¢ nowa warto$¢
temperatury wytaczenia grzania ztoza i
wcisnac ,,Enter”

Jesli wpisana warto$¢ bedzie poprawna
(zawarta miedzy ,,Temp ZAL” a 40*C ),
sterownik wyswietli ja przez 2 sek i
przejdzie do ekranu ,,grzanie ztoza B”;
jesli wpisano warto$¢ spoza
dopuszczalnego zakresu to nastapi
powro6t do ekranu ,,grzanie ztoza B”, bez
zmiany warto$ci parametru;
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